MEﬁert AG Saugos duomeny lapas

Farbwerke pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
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Patikrinimo data: 01.02.2021 Katalogo Nr.: 20003045050000

Puslapis 1 i$ 10

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
SuperNova Lackspachtel

1.2. MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai

Medziagos ar miSinio paskirtis
Glaistas

Nerekomenduojama naudoti
Nera, naudokite pagal paskirti.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Jmoné: Meffert AG Farbwerke

Adresas: Sandweg 15

Miestas: D-55543 Bad Kreuznach

Telefonas: +49 671 870-0 Telefaksas: +49 671 870-397

El. pastas: info@meffert.com

Asmuo pasiteirauti: Reguliavimo reikalu Telefonas: +49 671 870-310
departamentas

El. pastas: SDB@meffert.com

Internet: www.meffert.com

1.4. Pagalbos telefono numeris: 00 800 63333782 Pirmadieniais — penktadieniais 7.30-20.00 val. Sestadienis

9:00 - 20:00 val.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Sis miginys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Tam tikry misiniy specialus zenklinimas
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
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Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija pagal GHS

64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai 5-<10%
919-857-5 | [01-2119463258-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

85203-81-2 Heksano ragstis, 2-etilas. Cinko druska, baziné 1-<3%
286-272-3 | [01-2119979093-30
Repr. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H361d H319 H412
Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai 1-<3%
918-481-9 | |01 -2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

H ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.

Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr. EB Nr. Cheminés Pavojaus Dalis
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

64742-48-9 919-857-5 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai 5-<10%

angliavandeniai
ikvépiamas: LC50 = >4951 mgl/l (garai); odos: LD50 = >5000 mg/kg; oralinis: LD50 = >5000
mg/kg
918-481-9 Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai 1-<3%
angliavandeniai

jkvépiamas: LC50 = 8500 mg/l (garai); odos: LD50 = >5000 mg/kg; oralinis: LD50 = >6000
mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo. Atsiradus alerginei reakcijai, ypa¢
kvépavimo takuose, nedelsdami kreipkités j gydytojg. Netekus sgmonés nieko neduokite per burng, stabiliai
paguldykite ant Sono ir iSkvieskite gydytoja.

|kvépus
Suzeistgjj iSneskite | gryng org ir laikykite Siltai bei ramiai.

Patekus ant odos
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo. Atsiradus alerginei reakcijai, ypa¢
kvépavimo takuose, nedelsdami kreipkités j gydytojg. Netekus sgmonés nieko neduokite per burng, stabiliai
paguldykite ant Sono ir iSkvieskite gydytoja.

Patekus j akis
Patekus j akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis j gydytoja. IS karto iSkviesti
gydytoja.

Prarijus
NESKATINTI vémimo. IS karto iSkviesti gydytoja. Nedelsdami iSskalaukite burng ir iSgerkite daug vandens.
Nukentejusijjj iSgabenti iS pavojaus zonos. |leiskite gryno oro.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uzdelstas)
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Simptomy gydymas.
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5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Anglies dioksidas (CO2), Gesinimo milteliai, alkoholiui atsparios putos, Vandens rikas.

Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens srové

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: tirti juodi dumai. Ikvepus pavojingu skilimo produktu, gali buti padaryta rimta  ala
sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausoma kvépavimo aparats.

U darus indus alia gaisro altinio vesinkite vandeniu.

Papildomi nurodymai
UZterStg gesinimui naudotg vanden;j surinkite atskirai. Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandens telkinius.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Bendra informacija
Pasalinkite visus degius $altinius.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. U terus upe, e era ar kanalizacija, apie tai informuokite atitinkamas
institucijas pagal vietinius istatymus.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Kita informacija
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, rigsties riSikliu, universaliu riSikliu). Surinkite
mechaniSkai. Adsorbuotg medziagg iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas".
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
°r. Apsaugos priemones ir 7 bei 8 punktus.
Atlieky Salinimas: zidrékite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuziais.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirSiy, ZieZirby, atviros liepsnos arba kity degimo 3altiniy.
Nerdkyti. Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms iSvengti. Talpas, aparatus, siurblius ir
iSsiurbimo jrangg jZeminkite. Avéti antistatine avalyne ir vilkéti antistatiniais darbiniais drabuZziais. Tinkama
grindy medziaga: laidus Naudoti kibirk§¢iy nekeliancius jrankius.

Papildomi nurodymi
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerdkyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Laikyti sandariai u daryta originalioje pakuoteje. Laikykites iprastu atsargumo priemoniu dirbdami su
chemikalais. Grindys turi atitikti "Nurodymus, kaip iSvengti uzsidegimo dél elektrostatinés jkrovos (TRGS 727)".
Talpoms iStustinti nenaudokite slégio.
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Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Laikyti atokiau nuo stipriai rug(Jtiniu ir Jarminiu med iagu, taip pat oksidatoriu.
Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas
Pakuote laikykite sausai ir uzdaryta, kad neuzsitersty ir nesudrékty. Laikyti atokiau nuo stipriai rug tiniu ir

arminiu med, iagu, taip pat oksidatoriu. Jeiti leidZiama tik jgaliotam personalui. Laikykite vésiai ir sausai. Venkite
.emesnes nei 5 ° C ir auktesnes nei 30 ° C temperaturos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)

Glaistas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
DNEL/DMEL vertés

CAS Nr. | Pavadinimas
DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verté

64742-48-9 |Ang|iavandeni|iai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kiino
maseés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 900 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 300 mg/kg kano
maseés per dieng
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kano

maseés per dieng

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 871 mg/m?

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kano
maseés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 300 mg/kg kano
maseés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kiino

maseés per dieng

Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 900 mg/m?

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
|veskite gerg védinimg. Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos
priemones.

Saugos ir higienos priemonés
PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Akiy ir (arba) veido apsauga
PurCkiant devekite akinius.

Ranky apsauga
Apsaugines pirstines nuo chemikaly atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jy pritaikymag dirbti su pavojingy
medziagy koncentracijomis ir kiekiais. Susidévéjus pakeiskite.
Rekomenduojama dél auks&iau iSvardyty specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo
chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju. Atkreipkite démesj j gamintojo nuorodas.

Tinkama medziaga:NBR (Nitrilinis kauciukas). EN ISO 374. Jei jmanoma, dévékite medvilnines apatines
pirstines.

Prasiskverbimo laikas: >480 min.

Pirstiniy medziagos storis: >0,5 mm
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Odos apsauga
Avéti antistatine avalyne ir vilkéti antistatiniais darbiniais drabuziais. Tinkama medziaga: Natdralls pluostai
(pvz. medvilné), karsCiui atsparis sintetiniai pluostai

Kvépavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones. Bitina laikytis
nesiojimo trukmés apribojimy pagal GefStoffV kartu su taisyklémis dél kvépavimo taky apsaugos priemoniy
(BGR 190) naudojimo. Naudokite tik kvépavimo organy apsaugos aparatus su CE Zenklu, jskaitant keturzenklj
kontrolinj numerj. Purkimo procesams: Dévéti tinkamg kvépavimo taky apsaugos prietaisg. Naudokite
kombinuota filtro kauke A2 - P2.

Poveikio aplinkai kontrolé
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: Skystas
Spalva: spalva parodyta ant etiketes
Kvapas: charakteristika
Bandymo metody
standartai
pH-rodiklis (temperataroje 20 °C): Nera duomenu
Buklés pokyc¢iai
Lydymosi ir stingimo temperatara: <-20°C
Virimo temperatira arba pradiné virimo 78 °C
temperatdra ir virimo temperatdros
intervalas:
Sublimacijos temperatara: netaikoma
Suminkstéjimo temperatira: netaikoma
Liedinimo taskas: netaikoma
Plidpsnio temperatira: Nera duomenu
Degumas
kietas/skystas: netaikoma
dujy: netaikoma
Zemutiné sprogimo riba: 0,6 %
VirSutiné sprogimo riba: 7%
Savaiminio uzsidegimo temperatira: netaikoma
Savaiminio uzsidegimo temperatiira 240 °C
kietos medziagos: 237 °C
dujy: netaikoma
Skilimo temperatira: Nera duomenu
Gary slégis: 0,6 hPa
(temperatdroje 20 °C)
Tankis (temperataroje 20 °C): 1,87 g/cm?®
Tirpumas vandenyije: praktiSkai netirpus
Dinaminé klampumas: pastos
Kinematiné klampumas: 20,5 mm?/s

(temperatdroje 20 °C)
IStekéjimo laikas: neapibréztas
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Santykinis gary tankis: Nera duomenu
Santykinis garavimo greitis: Nera duomenu
Tirpikliy atskyrimo bandymas: netaikoma
Tirpiklio kiekis: Organische Lésemittel 11 Gew-%

Wasser: 0 Gew-%
9.2. Kita informacija
Kietos medziagos kiekis: 89 %

néra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Néra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus tinkamai laikant ir tvarkant.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Egzoterminé reakcija su: Stiprus Sarmas, Stipri ragstis, Oksidatorius, stiprus.

10.4. Vengtinos salygos
Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Néra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Esant auktai temperaturai, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip anglies dioksidas, anglies
monoksidas, dumai, azoto oksidai.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rasis Saltinis Metodas
64742-48-9 |Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai
prarijus LD50 >5000 Ziurké
mg/kg
odos LD50 >5000 Triusis
mg/kg
ikvépiamas (4 h) garai LC50 >4951 Ziurké
mg/l
Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai
prarijus LD50 >6000 Ziurké EBPO 401
mg/kg
odos LD50 >5000 Ziurké EBPO 402
mg/kg
jkvépiamas (4 h) garai  [LC50 8500 mg/l |Ziurké EBPO 403

Dirginimg ir ésdinima
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakei€iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus

ToksiSkumas vandens Dozé [h] | [d]|RGSis Saltinis Metodas
aplinkai

64742-48-9 | Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Umus toksiskumas LC50 >100 96 h|Umus (trumpalaikis)

Zuvims mg/I toksiSkumas Zuvims

Umus toksiskumas EC50 >100 48 h|Daphnia pulex

crustacea mg/I (vandens blusa)

ToksiSkumas NOEC >100 Uminis (trumpalaikis)

dumbliams mg/l toksiSkumas vandens
dumbliams ir ciano
bakterijoms

Umus bakterinis (EC50 >100

toksiskumas mg/l)

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Umus toksiskumas LC50 2200 96 h|Juodoji dratagalvé
Zuvims mg/I rainé
Umus toksiskumas ErC50 >1000 72 h|Pseudokirchneriella
dumbliams mg/I subcapitata
Umus toksiskumas EC50 >1000 48 h|Daphnia magna
crustacea mg/l (didzioji vandens
blusa)
Toksiskumas NOEC 1000 3 d|Pseudokirchneriella EBPO 201
dumbliams mg/| subcapitata

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Néra informacijos.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Metodas |Verté | d |Saltinis
Jvertinimo

64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai
EBPO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [80% [ 28 |
Lengvai biologiSkai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai
EBPO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [80% [ 28 |
Lengvai biologiSkai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
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Néra informacijos.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow

64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai 5-6,7

12.4. Judumas dirvozemyje
Néra informacijos.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllI prieda.
Si medziaga neatitinka REACH reglamento XlII priede nurodyty PBT/vPVB kriterijy.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atliekuy tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Atliekos ir pakuoté turi bati saugiai paSalintos. Atlieky utilizavimas
pagal direktyvg 2008/98/EB, reglamentuojancig jprastas ir pavojingas atliekas.

Atlieky Salinimo kodas (produkto)

080409 DANGU (DAZY, LAKU IR STIKLO EMALES), LIPALY, HERMETIKY IR TIPOGRAFINIYU DAZY
GAMYBOS, MAISYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; Klijy ir hermetiky (jskaitant
hidroizoliacines medziagas) GMTN atliekos; klijy ir hermetiky, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity
pavojingujy medzZiagy, atliekos; pavojingos atliekos

Atlieky Salinimo kodas (nevalyta tara)

150102 PAKUOCIY ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBREZTI ABSORBENTAI, PASLUOSTES, FILTRY
MEDZIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotés (jskaitant atskirai surinktas komunalines
pakuociy atliekas); plastikinés pakuotés

NeiSvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Neuzterstos ir visiSkai tusSCios pakuotés gali bati utilizuotos. Su uzterStomis pakuotémis elkités kaip su

medziaga.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés grupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojinqumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés grupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.
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Jury transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojinqumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés grupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés grupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas jury transportu pagal IMO priemones
No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecdia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Jrasas 28, JraSas 40, JraSas 75
2010/75/ES (VOC): 11 % (205,7 g/l)
2004/42/EB (VOC): 11 % (205,7 g/l)
Nacionaliniai normatyvai
Darbinimo apribojimas: Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus pagal direktyvg 94/33/EB dél
dirbancio jaunimo apsaugos. Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus
pagal ES Direktyva 92/85 EEB “Dél priemoniy nés¢iy, pagimdziusiy ir
krditimi maitinanciy motery saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje
pagerinti”.
Vandens pavojingumo klasé (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui
15.2. Cheminés saugos vertinimas
Neatlikti Same misinyje esandiy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpos ir akronimai
EEB - Europos ekonomine bendrija; EB - Europos bendrija; CLP reglamentas del med_ iagu ir miiniu
klasifikavimo, .enklinimo ir pakavimo; TRGS - pavojingu med, iagu technines taisykles; PBT - patvari
bioakumuliacine ir toksika med iaga; vPvB - labai patvarus, labai bioakumuliacinis; REACH - cheminiu
med, iagu registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas; LOJ - lakieji organiniai junginiai WGK -
vandens pavojingumo klase
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H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)
H226 Degus skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
H361d |tariama, kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvima arba skilinéjima.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
        
         
           Atsiradus alerginei reakcijai, ypač kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
        
         
           Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.
        
         
           Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai.
        
         
           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
        
         
           Atsiradus alerginei reakcijai, ypač kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
        
         
           Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.
        
         
           Patekus į akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis į gydytoją.
        
         
           Iš karto iškviesti gydytoją.
        
         
           NESKATINTI vėmimo.
        
         
           Iš karto iškviesti gydytoją.
        
         
           Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.
        
         
           Nukentėjusįjį išgabenti iš pavojaus zonos.
        
         
           Įleiskite gryno oro.
        
      
       
         
           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
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           Anglies dioksidas (CO2)
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           Vandens rūkas
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           Stipri vandens srovė
        
      
       
         Gaisro metu gali susidaryti:
      
       
         tir�ti juodi dumai
      
       
         .
      
       
         Ikvepus pavojingu skilimo produktu, gali buti padaryta rimta ˛ala sveikatai.
      
       
         Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.
      
       
         
      
       
         U˛darus indus �alia gaisro �altinio vesinkite vandeniu.
      
       
         Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
      
    
     
       
         Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
      
       
         U˛ter�us upe, e˛era ar kanalizacija, apie tai informuokite atitinkamas institucijas pagal vietinius istatymus.
      
       
         
           Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).
        
         
           Surinkite mechaniškai.
        
         
           Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".
        
      
       
         ˇr. Apsaugos priemones ir 7 bei 8 punktus.
      
       
         
      
       
         Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13
      
       
         Pašalinkite visus degius šaltinius.
      
    
     
       
         
           Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
        
         
           
             Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
          
           
             Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
          
           
             Talpas, aparatus, siurblius ir išsiurbimo įrangą įžeminkite.
          
           
             Avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais darbiniais drabužiais.
          
           
             Tinkama grindų medžiaga:
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             Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.
          
        
         
           Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
        
         
           PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
        
      
       
         
           Laikyti sandariai u˛daryta originalioje pakuoteje. Laikykites iprastu atsargumo priemoniu dirbdami su chemikalais.
        
         
           Grindys turi atitikti "Nurodymus, kaip išvengti užsidegimo dėl elektrostatinės įkrovos (TRGS 727)".
        
         
           Talpoms ištuštinti nenaudokite slėgio.
        
         
           Laikyti atokiau nuo stipriai rug�tiniu ir �arminiu med˛iagu, taip pat oksidatoriu.
        
         
           Pakuotę laikykite sausai ir uždarytą, kad neužsiterštų ir nesudrėktų.
        
         
           Laikyti atokiau nuo stipriai rug�tiniu ir �arminiu med˛iagu, taip pat oksidatoriu.
        
         
           Įeiti leidžiama tik įgaliotam personalui.
        
         
           Laikykite vėsiai ir sausai.
        
         
           Venkite ˛emesnes nei 5 ° C ir auk�tesnes nei 30 ° C temperaturos.
        
      
       
         
           Glaistas
        
      
    
     
       
         
           Įveskite gerą vėdinimą.
        
         
           Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
        
      
       
         
           
             Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
          
           
             Būtina laikytis nešiojimo trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių (BGR 190) naudojimo.
          
           
             Naudokite tik kvėpavimo organų apsaugos aparatus su CE ženklu, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.
          
           
             Pur�kimo procesams:
          
           
             Dėvėti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą.
          
           
             Naudokite kombinuota filtro kauke A2 - P2.
          
        
         
           
             Pur�kiant devekite akinius.
          
        
         
           
             Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais.
          
           
             Susidėvėjus pakeiskite.
          
           
             
          
           
             Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.
          
           
             Atkreipkite dėmesį į gamintojo nuorodas.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Tinkama medžiaga:
          
           
             NBR (Nitrilinis kaučiukas)
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             Jei įmanoma, dėvėkite medvilnines apatines pirštines.
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             Avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais darbiniais drabužiais.
          
           
             Tinkama medžiaga:
          
           
             Natūralūs pluoštai (pvz. medvilnė)
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             karščiui atsparūs sintetiniai pluoštai
          
        
      
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
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             Wasser: 0 Gew-%
          
        
         
           
             89
             %
          
        
      
       
         nėra
      
    
     
       
         Nėra informacijos.
      
       
         Stabilus tinkamai laikant ir tvarkant.
      
       
         Egzoterminė reakcija su:
      
       
         Stiprus šarmas
      
       
         ,
      
       
         Stipri rūgštis
      
       
         ,
      
       
         Oksidatorius, stiprus
      
       
         .
      
       
         Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
      
       
         Nėra informacijos.
      
       
         Esant auk�tai temperaturai, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip anglies dioksidas, anglies monoksidas, dumai, azoto oksidai.
      
    
     
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           
             Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
          
        
      
       
         Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
    
     
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT/vPvB kriterijų.
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
    
     
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
         
           Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
        
         
           Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.
        
         
           Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.
        
         
           Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga.
        
      
       
         
           
             08 04 09
             
               DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos; klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos; pavojingos atliekos
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         No dangerous good in sense of this transport regulation.
      
       
         
           No dangerous good in sense of this transport regulation.
        
      
    
     
       
         
           
             Įrašas 28, Įrašas 40, Įrašas 75
          
           
           
           
             Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB “Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti”.
          
        
      
       
         false
         
           Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.
        
      
    
     
       
         226
         Degūs skystis ir garai.
      
       
         304
         Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
      
       
         319
         Sukelia smarkų akių dirginimą.
      
       
         336
         Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
      
       
         361d
         Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
      
       
         412
         Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
      
       
         EEB - Europos ekonomine bendrija; EB - Europos bendrija; CLP reglamentas del med˛iagu ir mi�iniu klasifikavimo, ˛enklinimo ir pakavimo; TRGS - pavojingu med˛iagu technines taisykles; PBT - patvari bioakumuliacine ir toksi�ka med˛iaga; vPvB - labai patvarus, labai bioakumuliacinis; REACH - cheminiu med˛iagu registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas; LOJ - lakieji organiniai junginiai WGK - vandens pavojingumo klase
      
       
         10,0
         2021-02-01
      
    
  


