SUPER NOVA Sanierlisung Meffert AG
PrieSpelésinis gruntas

Farbwerke

Pildymo data: 2017 03 06
Perzitréta
Versija 1

Saugos duomeny lapas
(pagal reglamentg 1272/2008 EB)

1(9) lapas

[ 1.MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS |

1.1 Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas: Priespelésinis gruntas
SUPER NOVA Sanierlosung
1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo buidai
Misinio paskirtis: Priespelésinis gruntas samanom arba pelésiu pazeisto pavirSiaus

gruntavimui prie§ dazant fasady dazais. Skirtas lauko darbams.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Gamintojas: Meffert AG Farbwerke, Vokietija
Adresas: Sandweg 15, Bad Kreuznach D-55543
Telefonas: +49 (0) 671 870-303
Faksas: +49 (0) 671 870-397
Elektroninio pa$to adresas: SDB@meffert.com
Tiekéjas UAB “Meffert Baltica”
Adresas: Europos pr. 112, Kaunas LT-46351 (Trakény g. 3, Marijampolé)
Telefonas: 8343 27355
Faksas: 8343 27426
Elektroninio pasto adresas: info@meffert.It
1.4 Pagalbos telefono numeris Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras,

telefonas 8~ 5 236 20 52, faksas 8~ 5 236 21 42 el. pastas info@tox.It

| 2. GALIMI PAVOJAI |

2.1 Medziagos ar miSinio Klasifikavimas pagal reglamenta Nr. 1272/2008 (CLP)

Misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas

2.2. Zenklinimo elementai (Informacija, nurodyta pakuotés etiketéje)

Pavojaus piktogramos: Néra

Signalinis Zodis: Neéra

Pavojingumo frazé: Neéra

Atsargumo frazé: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

Papildoma informacija: EUH208 Sudétyje yra 2-oktil-2H-izotiazolonas-3. Gali sukelti alergija

EUH210 Saugos duomeny lapa galima gauti paprasius

2.3 Kiti pavojai
Néra kitos zinomos informacijos

| 3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.2 MiSinys:
Sudétis: Vandeniu skiedziamas miSinys, kurio sudétyje yra fungicidy.
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3.2.1 Pavojingi komponentai:
CAS Nr Cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikacija
EB Nr. masés (%)
Pagal reglamenta Nr. 1272/2008
CAS 26530-20-1 2-oktil-2H-izotiazolonas-3 < 0,027 Acute Tox. 3 H311
EB 247-761-7; Acute Tox. 3 H331
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 4 H302
Skin Sens. 1 H317
Aguatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic1 | H410
CAS 111-46-6 Dietilenglikolis >1-<5 STOTRE 2 H373
EB 203-872-2 Acute Tox. 4 H302
CAS 68424-85-1 Benzalkoniochloridas <05 Met. Corr. 1 H290
(Ketvirtiniai amonio junginiai) Skin Corr. 1B H314
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H312
Agquatic Acute 1 H400

Gamintojas deklaruoja, kad kity, nejvardinty Sioje lenteléje, komponenty, zymimy pavojingumo frazémis, kiekis
nevir$ija minimaliy leistiny riby.
PASTABA: Pavojingumo klasiy, kategorijy ir fraziy tekstai nurodyti 16 skirsnyje

[ 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendra informacija:
Nusivilkti uzterStus drabuzius. Visais atvejais, kai pasireiskia sveikatos pakenkimo pozymiai ar kyla dél to
abejoniy, kreiptis | gydytoja. Esant alerginei reakcijai, ypa¢ kvépavimo taky, nedelsiant kreiptis i gydytoja.

negalavimai nepraeina, kviesti gydytoja. Esant kvépavimo taky alerginei reakcijai, nedelsiant kreiptis i gydytoja.

Patekus ant odos:
Nusivilkti uzter$tus drabuzius. Patekus ant odos, nedelsiant plauti vandeniu su muilu. Esant odos dirginimui,
kreiptis | gydytoja. Nenaudoti tirpikliy.

Patekus | akis:
Nedelsiant atsargiai praplauti akis $variu tekanéiu vandeniu apie 15 min, pakélus vokus. Jei naudojami
kontaktiniai lgsiai, juos nuimti. Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Prarijus:
Nedelsiant i§skalauti burna, iSgerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uzdelstas)

Néra zinomy simptomy. Ypac jautriems zmonéms gali sukelti alergija.
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Neéra specialaus gydymo nurodymy. Gydyti pagal simptomus.

| 5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés:
Produktas nedegus. Gaisro metu taikyti gesinimo priemones pagal gaisro prigimtj.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés:
Néra

5.2 Specialiis miSinio keliami pavojai
Neéra
5.3 Patarimai gaisrininkams

Néra specialiy nurodymy..

5.4 Papildoma informacija

Gesinimo skys¢iai gali uztersti aplinka. Gesinimo skysc¢ius sulaikyti ir surinkti. NeuZtersti vandens telkiniy.

[ 6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Saugaus naudojimo ir laikymo salygos, nurodytos 7 sk. Vengti patekimo ant odos ir j akis. Dévéti tinkama
apsaugine jrangg ir apsauginius darbinius drabuzius, nurodytus 8sk. Uztikrinti gerg patalpy ventiliacija. ISsiliejus
grindys gali biiti slidzios. Galima paslysti. Zr. apsaugos priemonés 7 ir 8 sk.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Saugoti, kad produktas nepatekty j dirva, vandens telkinius, kanalizacija. Pasklidusj produkta surinkti ir Salinti
(Ziur. 13sk.). Ter$alams patekus j aplinka, informuoti regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.
6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sustabdyti produkto nuotékj ir neleisti jam iSplisti. ISsiliejus produktui, uzpilti inertine medziaga (sméliu,
zemémis, vermikulitu ir pan.). Mechaniskai surinkti j uzdaras talpas. Utililizuoti pagal 13 skirsnyje nurodytus
reikalavimus. Vietas, kur buvo iSsiliejes produktas, nuplauti vandeniu su plovikliais.

Nenaudoti tirpikliy. Gerai védinti patalpas.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Saugus vartojimas nurodytas 7 sk., $alinimas 13sk., darbuotojy apsauga 8 sk.

| 7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS |

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Produktas nedegus ir nesprogus. Vengti patekimo ant odos ir j akis. Nejkvépti gary. Informacija apie
individualias apsaugos priemones 8 skirsnyje, Naudoti tik gerai védinamose vietose. Laikytis bendry higienos
reikalavimy, darbo vietoje nevalgyti, negerti. Po darbo kruopsciai nusiprausti.
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7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliuoti tik originalioje pakuotéje, sandariai uzdaryta, sausoje, vésioje (10 - 25°C temp.), gerai védinamoje
patalpoje. Neisnaudotas atidarytas talpas sandariai uzdaryti, laikyti vertikalioje padétyje, saugoti nuo issiliejimo.
Nelaikyti tiesioginiuose saulés spinduliuose. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugoti nuo pasaliniy
asmeny. Nesusaldyti. Nelaikyti kartu su maisto produktais ir pasarais.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas

Naudoti pagal instrukcijg, pateiktg ant pakuotés ar techniniy duomeny lape. Produktas yra biocidas.

| 8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai
Kontroliuojami komponentai / ribinés leistinos vertés darbo aplinkos ore

Dietilenglikolis CAS 111-46-6*
llgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD): 44 mg/m3

2-oktil-2H-izotiazolonas-3 CAS 26530-20-1*
llgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD): [ 0,05 mg/m3

*Gamintojo duomenys

8.2 Poveikio kontrolé

8.2.1 Techninés priemonés:
Gera patalpy ventiliacija. Vengti i$siliejimo. Akiy plovimo priemonés turi buti prieinamoje vietoje. Darbe
negalima valgyti, gerti, riikyti. Prie$ pertraukas ir pabaigus darbg nusiplauti rankas.

8.2.2 Asmeninés apsauginés priemonés:
AKkiy apsauga:
Esant produkto patekimo j akis rizikai, naudoti prigludusius, nerasojan¢ius apsauginius akinius.

Ranky apsauga:

Mavéti apsaugines nitrilinio kau¢iuko 0,8mm storio pirstines. Pir§tinés turi atitikti EN 374 reikalavimus. Gali bati
naudojamos pir§tinés su medvilniniu pamusalu. Kiekvienu atskiru atveju, parenkant apsaugines pirstines, reikia
naudotis pirstiniy naudojimo instrukcija. Jvertinti pirStiniy instrukcijoje nurodytg laika, per kurj pavojingos
medziagos gali prasiskverbti. Tinkamos pir$tinés, kuriy atsparumo prasiskverbimui laikas ne trumpesnis kaip
480min. Patartina pirStines daznai keisti. Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu. Tepti odg apsauginiais
kremais. Kremo nenaudoti jau esant pazeistai odai.

Kiino apsauga:
Dévéti darbinius batus ir apsauginius darbinius drabuZius. Plauti rankas prie§ valgant, rukant. Naudoti
apsauginius silikoninius kremus. Patekus ant odos — gausiai nuplauti vandeniu su muilu.

Kvépavimo taky apsauga:
Speciali jranga nereikalaujama, taciau vengti jkvépti aerozoliy. Uztikrinti pakankamg patalpy védinimg. Purskiant
naudoti respiratorius su filtrais P2 (baltas).

Bendros higienos ir apsaugos priemonés:
Plauti rankas baigus darbg ar darant pertraukg darbe. Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nertkyti. Nusivilkti
suterStus drabuZius. Po darbo kruopsciai nusiprausti. Akiy plovimo priemonés turi biiti prieinamoje vietoje.
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| 9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné biisena:
Spalva:
Kvapas:

Vandenilio jony koncentracijos verté, pH:

Virimo temperatiira ar virimo temperatiiros
intervalas °C:

Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatiira, °C
Plitipsnio temperattira °C:

Sprogumo ribos:

Tankis (20°C):

Tirpumas (vandenyje):

Klampumas:

Gary specifinis tankis:

Garavimo greitis:

Gary slégis, kPa:

Oksidavimosi savybés:

Uz8alimo/ lydymosi temperatira, °C
LOJ kiekis

9.2 Kita informacija
Neéra zinomos kitos informacijos

Skystis
Bespalvis
Be kvapo
4,8
120°C

Néra
Netaikoma

Néra duomeny

1,0 g/cm?®
Néra duomeny
Néra duomeny
Néra duomeny
Néra duomeny
Néra duomeny
Netaikoma
Néra duomeny

6,2 g/l

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas
Neéra zinomy reakcijy.

10.2 Cheminis stabilumas
Néra informacijos.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Neéra informacijos.

10.4 Vengtinos salygos

Laikytis etiketéje nurodyty reikalavimy. Saugoti nuo karscio. Nesusaldyti. Neleisti iSdzititi produktui pakuotéje.

10.5 Nesuderinamos medZiagos
Néra informacijos.

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Neéra informacijos.
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11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveiki
Apie miSinio toksinj poveikj néra duomeny.

Ikvépus: Ilga laika jkvepiant gary, esant aukstai jy koncentracijai, gali skaudéti galva, galimas svaigulys,

pykinimas. Jautriems asmenims gali sukelti alergija.

Prarijus: Atsitiktinai prarijus gali sukelti vir§kinamojo trakto pazeidimus, gali imti §leikStulys, vémimas,

viduriavimas.

Dirginimas:

Odos dirginimas: ilgalaikis ar pasikartojantis kontaktas gali sukelti odos dzitivima, skilingjima, ypa¢ jautriems

zmonéms — alergija.

Akiy dirginimas: patekus dirgina akis, galimas skausmas, asarojimas.

Kancerogeniskumas:
Nenustatytas.

ToksiSkumas reprodukcijai:
Nenustatytas.

Mutageni§kumas:
Nenustatytas.

11.2 Papildoma informacija
Tinkamai naudojant, zalos sveikatai néra.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas:
Néra duomeny apie produkto ekotoksiskuma.
Vandens uzter§imo klasé (WHC): 2 (vandens terSalas) pagal VwVwS.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:
Néra duomeny

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:
Néra duomeny.

12.4 Judrumas dirvoZemyje:
Néra duomeny.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Cheminés saugos vertinimo ataskaita neteikiama.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:

Saugoti, kad produktas nepatekty j dirva, vandens telkinius, kanalizacijg. Daugiau informacijos 2 ir 3 sk.
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13. ATLIEKU TVARKYMAS |

13.1 Atliekuy tvarkymo metodai:

Misinio atliekos ir pakuoté Salinami laikantis kenksmingy medziagy Salinimo taisykliy.

Atlieky kodas: 07 06 99  (kitaip neapibréztos atliekos).

Pakuotés atlieky kodas: 15 01 02 (plastikinés (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotés).

Atlieky negalima Salinti kartu su buitinémis atliekomis ar i8pilti j kanalizacija. VisiSkai iStustinta pakuoté gali buti
perdirbama ar naudojama pakartotinai. UzterStos pakuotés turi biti traktuojamos kaip kenksmingos medziagos.
Isdzitives produktas gali biiti Salinamas kaip buitinés atliekos.

Dél papildomos informacijos kreiptis j regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Misinys nepriskiriamas pavojingy medziagy kategorijai pagal transporto taisykliy nuostatas.

ADR/RID, IMDG, IATA — klasifikacijos ir kody néra.

14.1 JT numeris Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas ~ Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms.

14.3 Gabenimo pavojingumo Kklasé (s):  Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms.

14.4 Pakuotés grupé: Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms

14.5 Pavojus aplinkai: Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms.

14.6 Specialios atsargumo priemonéms naudotojams:.

Transportuoti konteineriuose sandariai uzdarytg. Uztikrinti, kad vezéjai biiti supazindinti su saugos reikalavimais
avarijy atveju, issiliejus produktui. Saugus naudojimas nurodytas 6sk. — 8sk. Vengti aukstesniy temperatury,

tiesioginiy saulés spinduliy. Nesusaldyti.

14.7 Nesupakuoty kroviniuy veZimas pagal MARPOL 73/78 11 prieda ir IBC kodeksa:
Netaikoma.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkreciu miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 (2008.12.16) dél cheminiy
medziagy ir miSiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keiCiantis ir naikinantis direktyvas
67/548/EEB ir 1999/45/EB ir i§ dalies keiciantis Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (2006.12.18) dél cheminiy
medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy
agentlira, i§ dalies keiciantis Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr.793/93,
Komisijos reglamentg (EB) Nr.1488/94, Tarybos Direktyva 76/769/EEB ir Komisijos Direktyvas 91/155 EEB,
93/105 EB bei 2000/21 EB,;

- EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr.2015/830, kuriuo i§ dalies kei¢iamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH);

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR) (Restruktiirizuota ADR 2001m
leidimo sutartis) 2003.01.01, A ir B techniniy priedy pakeitimai (2005 m. Redakcija);
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15.1 Su konkreciu miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai (tesinys):

- Higienos norma HN 23:2011 "Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai”;

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymas “Dél
pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkos”, 2000.12.19 Nr. 532/742;
redakcija 2002.06.27 jsakymas Nr. 345/313; pakeitimai 2003 08 04 jsakymas Nr. 411/V-460 ir 2005 09 19
jsakymas Nr. D1-453/V-714 ir vélesni;- Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymas
“Dél darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostaty patvirtinimo” Nr. A-1-331,
2007.11.26;

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo pakeitimo*, Nr.
D1-368, 2011.05.03;

- Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymas “Dél darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostaty patvirtinimo” Nr. A-1-331, 2007.11.26.

15.2 Cheminés saugos vertinimas

Misinio cheminés saugos vertinimas neteikiamas

16. KITA INFORMACIJA

2 ir 3 skirsnyje nurodyty pavejingumo simboliy, pavojingumo fraziy, pavejingumo klasiy ir kity Zymeny
iSaiSkinimai :
Pavojingumo Klasés ir kategorijos  Acute Tox 3, Umus toksiskumas susilietus su oda, 3 pavojaus kategorija
kodas Acute Tox 4, Umus toksiSkumas susilietus su oda, 4 pavojaus kategorija
(pagal reglamentg Nr. 1272/2008 ) Acute Tox 3, Umus toksiskumas jkvépus, 3 pavojaus kategorija

Acute Tox 4, Umus toksiSkumas prarijus, 4 pavojaus kategorija

Skin Sens. 1, Odos jautrinimas 1 pavojaus kategorija

Skin. Corr.1B, Odos ésdinimas/dirginimas, 1B pavojaus kategorija

Eye Dam. 1, Smarkus akiy pazeidimas, 1 pavojaus kategorija

Aquatic Acute 1, Pavojinga vandens aplinkai — Umus pavojus,

1 pavojaus kategorija

Aquatic Chronic 1, Pavojinga vandens aplinkai — Létinis pavojus,

1 pavojaus kategorija

Met. Corr. 1, Esdina metala, 1 pavojaus kategorija

STOT RE 2, Specifinis toksi§kumas konkre¢iam organui — kartotinis

poveikis, 2 pavojaus kategorija

Pavojingumo frazés H290 Gali ésdinti metalus

(pagal reglamenta Nr. 1272/2008 ) H302 Kenksminga prarijus.
H311 Toksiska susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
H317 Gali sukelti alerging odos reakcija
H318 Smarkiai pazeidzia akis
H331 Toksiska jkvépus
H373 Gali pakenkti organams jeigu medziaga
veikia ilgai arba kartotinai
H400 Labai toksiska vandens organizmams
H410 Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
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Saugos duomeny lapai parengti remiantis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr.
1272/2008 (2008.12.16), EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) Nr.2015/830 (2015.05.28) ir EUROPOS
PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 (2006.12.18) DEL CHEMINIU
MEDZIAGU REGISTRACIJOS, JVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMU (REACH) nuostatomis
miSiniy saugos duomeny lapy rengimui.

Papildomi saugos duomeny lapy pildymo $altiniai: diifa FA Sanierlosung D113, Sicherheitsdatenblatt gemap
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Version 3.0.0 (2.0.0). Meffert AG, 2016.02.25.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su prie$pelésiniu
gruntu. Informacija, pateikta Siame saugos duomeny lape atitinka galiojancius teisinius norminius aktus. Duomenys
atitinka miisy turimas Zinias ir yra skirti apibtidinti produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais.
Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie produkto poveikj sveikatai ir
aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems i§vengti.

Imon¢ pasilieka teis¢ be atskiro pranesimo keisti ir papildyti informacija. Bet koks informacijos pakeitimas lydimas
saugos duomeny lapy perzilréjimu ir naujos versijos pateikimu. Saugos duomeny lape pateikta informacija
neatskleidia kity specifiniy produkto savybiy. Siame saugos duomeny lape pateiktos techninés charakteristikos néra
produkto kokybés reikalavimai ir negali biiti kokiy nors teisiniy pretenzijy pagrindas. Sumaisius bet kokias produkto
sudedamas dalis, jvertinami kiekvienos dalies pavojingi komponentai. Sis saugos duomeny lapas paruoitas remiantis
produkto sudedamyjy daliy gamintojy saugos duomeny lapais, charakteringomis jy saugos taisyklémis, internetiniais
duomenimis.

Dirbantys su Siuo produktu turi biiti susipazing su Siais saugos duomeny lapais pries§ darbg ir, véliau, instruktuojami
nors karta per metus.



